Establecer la conexión a Wi-Fi - Windows Vista

Este instructivo lo guiará de manera básica para poder establecer la conexión a la red Wi-Fi utilizando el sistema operativo Windows Vista.
Pasos de Configuración: 
Verificación Hardware 

· Si el equipo con el cual queremos establecer la conexión es una notebook, debemos verificar que la placa de red inalámbrica este encendida, unos equipos tiene un dispositivo mecánico y otros mediante una combinación de teclas por lo general tecla | Fn | más otra tecla la cual casi siempre tiene impreso el dibujo que está en la luz indicadora de Wi-Fi. 

· El siguiente paso es ver si windows reconoce el dispositivo de red inalámbrica, para esto ingresaremos en el Administrador de Dispositivos, de la siguiente manera, presionamos inicio, luego seleccionamos Panel de Control 
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ingresamos en el ícono  Sistema y Mantenimiento,
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 Luego ingresamos en Sistema,
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 ahí en la parte superior izquierda de la pantalla estará la opción que estamos buscando  Administrador de Dispositivos,
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 en este punto se desplegara un recuadro el cual contiene todos los dispositivos reconocidos por windows, ahora presionaremos el signo + que está a la izquierda de Adaptadores de Red, 
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ahora se desplegará la lista de dispositivos de de red y buscaremos el que en su nombre figure wlan, wireless, una vez encontrado este es el dispositivo de red inalámbrica, ahora verificaremos si a la izquierda del nombre del dispositivo figura un circulo con una flecha hacia abajo en su interior,
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 Sí nos encontramos con esta situación debemos presionar el botón derecho del mouse sobre el nombre del dispositivo, esto nos habilitará un menú en el cual presionaremos Habilitar,
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con esta operación, habilitamos la placa de red.
Configuración Hardware
· Para este punto ingresaremos nuevamente en Inicio, luego Panel de Control,
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 ingresamos en Redes e Internet,
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 luego en Centro de Redes y Recursos Compartidos,
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 luego en la parte superior izquierda de la pantalla seleccionaremos Administrar Redes Inalámbricas,
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 luego presionaremos la opción Propiedades del Adaptador, 
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allí verificamos que este tildada la opción Protocolo de Internet Versión 4 (TCP/IPv4),
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 en caso de no estar tildado, lo tildamos, luego lo seleccionamos y presionamos el botón Propiedades, 
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una vez abierto el recuadro verificamos que este tildada la opción Obtener una dirección IP automáticamente y el la parte inferior Obtener la dirección del Servidor DNS automáticamente, luego presiono Aceptar y Cerrar.
Conexión a una Red Wi - Fi
· En este punto ya tenemos la configuración correcta del la placa de red inalámbrica y procederemos a realizar la conexión a la red Wi-Fi, para ello presionaremos Inicio, luego Conectarse a,
[image: image15.jpg]Windows Live Messenger

Conexisn a Escritorio remoto

/ paint
&

Todos los programas

Conectara

Vea las redes inalambri
conedones VPN dispor]

Programas predeterminados

Ayuday soporte técnico





allí nos saldrá un recuadro el cual nos mostrará las redes que logramos ver,
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 con los datos del SSID (Nombre), tipo de seguridad, Nivel de señal. En los casos que nos cambiemos de lugar ó que no veamos ninguna red, podemos presionar el botón que esta en la parte superior derecha del recuadro el cual tiene dos flechas en sentido contrario, el cual actualizará las redes que podamos ver. Debemos recordar que las redes de Wi-Fi del Gobierno de la Prov. de San Luis, no tiene clave de acceso, nos figurará como Red no segura, el nombre siempre comenzará con GobSL-XX-MM , XX siglas que identifican la localidad y MM número de la antena, y el último dato es el nivel de señal, con estos datos seleccionaremos la red con mejor señal y con el nombre que identifica una red del Gobierno de la Provincia de San Luis, para ello hacemos doble click sobre el nombre de la red,
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 lo cual nos mostrará un cartel informándonos que estamos por entrar a una red no segura, allí presionaremos Conectarse de todas formas, luego nos informará que nos conectamos correctamente. En caso de no lograr la conexión llamar al Call Center de La Autopista de la Información 02652-452000.
Configuración del Internet Explorer
· En este último paso, ya lograda la conexión procederemos a la configuración del internet Explorer, abrimos la aplicación, vamos al menú Herramientas, luego seleccionamos Opciones de Internet,
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 seleccionamos la solapa Conexiones, 
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luego presionamos el boton Configuración de LAN, y solo dejamos el tilde Detectar la configuración automáticamente, 
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presionamos el botón Aceptar y Aceptar nuevamente para cerrar las ventanas, luego cerramos y volvemos abrir el IE. En los casos que habiendo realizado esta configuración aun no podamos navegar, ingresamos nuevamente a Configuración de LAN, sacamos el tilde de la opción Detectar la configuración automáticamente, y tildamos en Servidor Proxy, la opción Usar un servidor proxy para la LAN .............., e ingresaremos en el recuadro Dirección, la dirección IP 10.70.0.100 y el Puerto 8080, 
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luego Aceptamos dos veces, cerramos y abrimos el IE. De persistir el inconveniente debemos llamar al Call Center de la Autopista de la Información 02652-452000.- 
